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Una mesa elevadora para cada necesidad.

Las mesas elevadoras Ángel Mir ocupan un lugar 

distintivo en las áreas de producción y manipulación de 

mercadería, en las cuales es necesario conectar las 

diferencias en los diversos niveles, fijos y móviles.

Las mesas elevadoras se encargan, principalmente, de 

cargas inmóviles, voluminosas e incómodas, así como de 

diversas clases de mercadería y transportadores de 

cargamento.

Las mesas elevadoras incrementan la productividad, 

racionalizan las actividades de fabricación y suministran 

al área de trabajo con las comodidades ambientales 

necesarias así como soluciones ergonómicas para 

prevenir daños.

Las mesas elevadoras Ángel Mir pueden ser incluidas 

tanto en los sistemas logísticos robotizados, así como en 

aquellos totalmente automatizados. Además, pueden ser 

incluidas como unidades independientes dentro del 

sistema de producción.

Pueden ser confeccionadas para satisfacer sus 

necesidades y requerimientos especiales.

Al momento de invertir en plataformas elevadoras, se 

recomienda llevar a cabo un análisis detallado de las 

tareas, de forma a evitar futuras limitaciones en las 

diversas aplicaciones y asegurar que las expectativas en 

relación a su alcance sean colmadas.

Todos los productos Ángel Mir se encuentran en 

constante desarrollo, apuntando hacia la consecución de 

mayores aplicaciones y a la mejora en el área de 

seguridad. El objetivo es considerar la plataforma 

elevadora como un equipo esencial para la mejora 

continua en el rendimiento y en los ámbitos de 

producción.

MODELO

MUELLE DE CARGA

MODELO

ELEVADOR
DE VEHÍCULOS

MODELO

TIJERAS GEMELAS

MODELO

TIJERA DOBLE

MODELO

EXTRAPLANA

MODELO

TIJERA SIMPLE

PRESENTACIÓN
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MODELO TIJERA SIMPLE

 DIMENSIÓN A  B  C

 M0 80 x 15  (sólido)
 M1 100 x 50 x 4
 M2 100 x 60 x 6
 M2,5 120 x 60 x 6
 M3 160 x 80 x 6
 M4 200 x 100 x 8
 M4,5 200 x 100 x 10
 M5 250 x 150 x 10
 M6 300 x 200 x 12,5
 M7 400 x 200 x 12,5
 ML (Extraplana) 60 x 15  (sólido)
 MLU (Extraplana) 60 x 15  (sólido)

Las mesas elevadoras de tijera simple Ángel Mir consisten 

en una plataforma elevadora con un juego de tijera simple. 

Es el modelo básico dentro de la gama de plataformas 

elevadoras.

Cuenta con una aplicación multi-funcional y principalmente 

es utilizado para resolver problemas relacionados a 

desniveles en las áreas de producción y logística. Su 

utilización permite nivelar dichas áreas.

Las mesas elevadoras de tijera simple Ángel Mir estándar 

poseen las siguientes características:

• Capacidad de carga hasta 10.000 kg.

• Carrera de elevación de 500-2000 mm.

• Dimensiones de plataforma (ver cuadro).

La estructura de acero de soporte principal consiste en 

ítems cuadrados de hierro para asegurar la mejor 

estabilidad y  mayor resistencia.

Se pueden ofrecer soluciones a medida según los 

requerimientos particulares.

* Dimensiones y características a determinar según estudio técnico.

(Ver opciones en página 18-19)

A

B

C

M3 OPCIONES ADICIONALES

MODELO

DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE MODELOS

030 130 D2

Nada Tijera simple

B Tijera simple ancha

K Mesa muelle de carga

G Adaptable a corta cesped (golf)

2H 

  Mesa de alta elevación
  Número de tijeras

2L

  Mesa tijeras gemelas
  Número de tijeras

  Número de cilindros
  Cilindros directos

  Carrera elevación (cm.)

  Capacidad elevación (kg.)

  Dimensión brazo tijera

6

Tijera simple (marco palet opcional)

Tijera simple opción con foso.



 DESCRIPCIÓN Capacidad Plataforma Longitud Ancho Elevación Plegado Tiempo Motor Peso
 (Tipo) (Kg.) (L x A) (máx.) (máx.) (mm.) (mm.) elev. (s.) (KW) (Kg.)
 
M0-005050-D1  500 800x600  1100  1100  500  180  9  0,75  130
M1-005090-D1  500 1350x800  1700  1300 900  180  20  0,75  210
M1-005090-D1B  500 1350x1000  1700  1500 900  180  20  0,75  220
M1-005125-D1  500 1800x800  2150  1300 1250  220  19  0,75  255
M2-005160-D1  500 2250x800 2650  1300 1600  220  33  0,75  430
M1-0100065-D1  1000 1000x800  1300  1300 650  180  12  0,75  170
M1-010090-D1  1000 1350x800  1600  1300 900  180  20  0,75  210
M1-010090-D1B  1000 1350x1000  1600  1500 900  180  20  0,75  220
M1-010125-D1  1000 1800x800  2050  1300 1250  220  33  0,75  255
M2-010125-D2B  1000 1800x1200  2200  1700 1250  235  27  1,1  410
M2-010160-D2  1000 2250x1000  2600  1500 1600  235  28  1,1  465
M2-010160-D2B  1000 2250x1500  2600  2000 1600  300  28  1,1  545
M2-020090-D2  2000 1350x800  1600  1300 900  230  26  0,75  195
M2-020090-D2B  2000 1350x1000  1600  1500 900  230  26  0,75  310
M2-020125-D2  2000 1800x800  2150  1300 1250  250  28  1,1  355
M2-020125-D2B  2000 1800x1200  2150  1700 1250  250  28  1,1  410
M2,5-020125-D2  2000 2000x1200  2250  1700 1250  250  33  1,1  480
M2,5-020125-D2B  2000 2000x1500  2250  2000 1250  250  33  1,1  525
M3-020160-D2  2000 2250x1200  2850  1700 1600  300  31  2,2  660
M3-020160-D2B  2000 2250x1500  2850  2000 1600  300  31  2,2  750
M2,5-030090-D2  3000 1350x1000  1650  1500 900 300  17  2,2  350
M3-030110-D2  3000 1800x1000  2350  1500 1100  300  20  2,2  540
M3-030130-D2  3000 2000x1200  2500  1700 1300  300  24  2,2  595
M3-030130-D2B  3000 2000x1500  2500  2000 1300  300  24  2,2  650
M3-030160-D2  3000 2250x1200  2750  1700 1600  300  31  2,2  660
M3-030160-D2B  3000 2250x1500  2750  2000 1600  300  31  2,2  725
M3-030200-D2  3000 3000x1200  3200  1700 2000  300  41  2,2  780
M3-030200-D2B  3000 3000x1500  3200  2000 2000  300  41  2,2  860
M3-040130-D2  4000 2000x1200  2400  1700 1300  300  24  2,2  590
M3-040130-D2B  4000 2000x1500  2400  2000 1300  300  24  2,2  660
M4-040160-D2  4000 2500x1200  3000  1700 1600  400  33  2,2  1100
M4-040160-D2B  4000 2500x1500  3000  2000 1600  400  33  2,2  1210
M4-040200-D2  4000 3000x1200  3450  1700 2000  400  32  4,6  1260
M4-040200-D2B  4000 3000x1500  3450  2000 2000  400  32  4,6  1380
M4-050130-D2  5000 2250x1200  2750  1700 1300  400  38  2,2  1030
M4-050130-D2B  5000 2250x1500  2750  2000 1300  400  38  2,2  1130
M4-050160-D2  5000 2500x1200  3000  1700 1600  400  47  2,2  1100
M4-050160-D2B  5000 2500x1500  3000  2000 1600  400  47  2,2  1210
M4-050200-D2 5000 3000x1200  3400  1700 2000  400  32  4,6  1260
M4-050200-D2B  5000 3000x1500  3400  2000 2000  400  32  4,6  1380
M4-060130-D2  6000 2250x1200  2700  1700 1300  400  38  2,2  1020
M4-060160-D2  6000 2500x1200  2950  1700 1600  400  47  2,2  1100
M4,5-060200-D2  6000 3000x1500  3400  2000 2000  450  47  4,6  1470
M5-080150-D2  8000 3000x2000  3450  2300 1500  600  31  4,6  1940
M5-100150-D4  10000 3000x2000  3450  2300 1500  650  45  4,6  1940

ECONÓMICAS

M0-010080-D1 1000 1200x800 1200  800 800 200 19 0,72 160
M0-020080-D1 2000 1350x800 1350  800 800 220 25 1,43 210

MODELO TIJERA SIMPLE
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Tijera simple opción con ruedas. Tijera simple opción con rodillo y volcador.



MODELO EXTRAPLANA

Las mesas extraplanas Ángel Mir son la solución racional y 

económica en relación al equipo de manipulación en la 

línea de producción subordinada a sistemas logísticos. Son 

también una estación de trabajo independiente para tareas 

fuera de línea. Las mesas extraplanas poseen una carrera 

elevadora totalmente vertical. Esto constituye un requisito 

importante al momento de la instalación de la plataforma 

elevadora en una línea de producción subordinada a 

sistemas logísticos.

Gracias a su bajo peso, las mesas extraplanas Ángel Mir no 

necesitan la construcción de una fosa en el piso. Ello 

permite que el equipo sea eficientemente utilizado en 

diversas áreas. El operador goza constantemente de la 

altura propicia para llevar a cabo su trabajo.

Las mesas extraplanas Ángel Mir permiten que el espacio 

de trabajo sea ergonómicamente cómodo.

El bloque de alimentación para la plataforma extraplana y 

la plataforma extraplanas en forma de U se encuentra, 

preferiblemente, posicionado de manera separada a las 

plataformas elevadoras lo cual permite el aprovechamiento 

de la total flexibilidad del equipo.

También pueden ser suministradas en acero inoxidable.

Las mesas extraplanas Ángel Mir estándar poseen las 

siguientes características:

• Capacidad de carga hasta 2000 kg.

• Carrera de elevación 800 mm.

• Dimensiones de plataforma hasta (ver cuadro).

Se pueden brindar soluciones a medida, de acuerdo a los 

requerimientos particulares.

Una de las variantes de este equipo es la mesa 

extraplana en forma de U, adaptada para la 

manipulación de pallets. El pallet, cajón o contenedor 

puede ser posicionado en la plataforma elevadora 

directamente desde el piso. Ello se realiza mediante un 

camión elevador evitando la utilización de una rampa de 

acceso inclinado.

Las mesas extraplanas Ángel Mir en forma de U estándar 

poseen las siguientes características: 

• Capacidad de carga hasta 2000 kg.

• Carrera de elevación 800 mm. 

• Dimensiones de plataforma hasta (ver cuadro).

(Ver opciones en página 18-19)

Modelo MLU STD

Modelo ML

Modelo MLU (volcador)

MODELO EXTRAPLANA

8



 DESCRIPCIÓN Capacidad Plataforma Longitud Ancho Elevación Plegado Tiempo Motor Peso
 (Tipo) (Kg.) (L x A) (máx.) (máx.) (mm.) (mm.) elev. (s.) (KW) (Kg.)
 
ML-005080-D2  500  1350x600  2000  800  800 80  19 0,48  180
ML-005080-D2  500  1350x800  2000  1050  800 80  19 0,48  190
ML-005080-D2  500  1350x1050  2000  1400  800 80  19 0,48  210
ML-010080-D2  1000  1350x600  2000  800  800 80  19 0,72  185
ML-010080-D2  1000  1350x800  2000  1050  800 80  19 0,72  200
ML-010080-D2  1000  1350x1050  2000  1400  800 80  19 0,72  220
ML-020080-D2  2000  1400x800  2100  1050  800 95  30 0,72  270
ML-020080-D2  2000  1400x1200  2100  1500  800 95  30 0,72  300

MLU-005080-D2  500  1350x1050    1350  1050 800 80  19 0,48  185
MLU-010080-D2  1000  1350x1050    1350  1050 800 80  19 0,72  200
MLU-020080-D2  2000  1400x1200    1400  1200 800 95  30 0,72  300
MLU-015080-D2 1500  1380x1590      800 85  14 0,72  530
MLU-015080-D2/B  1500  1380x1790      800 85  14 0,72  530

Modelo ML

Grupo remoto

Rampa de acceso (Opcional)

Modelo MLU Modelo ML Modelo MLE

Modelo MLU Extraplana con rodillos MLU STD plegada

MEDIDAS ESTÁNDAR

1

2

1

2

2 2

2

MODELO EXTRAPLANA

9

         



MODELO TIJERA DOBLE

Las mesas elevadoras de tijera doble Ángel Mir poseen 

una carrera limitada. En la mayoría de los casos, la 

carrera máxima equivale a la longitud de la plataforma, 

dividida por 1,5. Se logran alcanzar carreras más largas 

a través del equipamiento de la plataforma elevadora 

con múltiples juegos de tijeras verticales.

Las mesas elevadoras de tijera doble pueden ser 

utilizadas, por ejemplo, como plataforma de trabajo, 

cargador de palé, elevador, medio de transporte para 

personas con incapacidades y como apilador de palés.

Si se lo compara con un elevador tradicional, es una 

solución racional y económica para el trabajo en altura.

Las mesas elevadoras de tijera doble Ángel Mir 

estándar poseen las siguientes características:

• Capacidad de carga hasta 4000 kg.

• Carrera de elevación 800-4300 mm.

• Dimensiones de plataforma hasta (ver cuadro).

Se pueden ofrecer soluciones a medida según los 

requerimientos particulares.

(Ver opciones en página 18-19)

3

1

2

1

2

3
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Rejilla protección

Cortina protección

Rodillos



 DESCRIPCIÓN Capacidad Plataforma Longitud Ancho Elevación Plegado Tiempo Motor Peso
 (Tipo) (Kg.) (L x A) (máx.) (máx.) (mm.) (mm.) elev. (s.) (KW) (Kg.) 
 
MO-004080-D12H  400 800x600  1150  850 800 200 19 0,55 120
M2-005180-D22H  500 1350x1000  1700  1200 1800 350 21 2,2 450
M2-005320-D22H  500 2250x1000  2600  1500 3200  400  37 2,2 650
M2-010180-D22H  1000 1350x1000  1700  1500 1800 350 21 2,2 450
M2-010200-D22H  1000 1500x1000  1850  1500 2000 350 21 2,2 490
M2-010250-D22H  1000 1800x1000  2150  1500 2500 350 30 2,2 540
M3-010320-D22H  1000 2250x1000  2600  1500 3200 500 43 2,2 870
M2-010330-D23H  1000 1650x1200  1950  1700 3300 530 34 2,2 665
M2-015180-D22H 1500 1350x100 1600  1500 1800 400 21 2,2 450
M3-020200-D22H  2000 1500x1000  1900  1500 2000 500 25 2,2 645
M3-020200-D22H  2000 1500x1800  1900  2000 2000 500 25 2,2 900
M3-020320-D22H  2000 2250x1000  2650  1500 3200 530 40 4,6 870
M3-020380-D23H  2000 2250x1200  2650  1700 3800 800 41 4,6 1150
M3-020380-D23HB  2000 2250x1800  2650  2000 3800 800 41 4,6 1250
M3-020430-D22H  2000 3000x1200  3300 1700  1700 650 43 4,6 1140
M3,5-025320-D22H 2000 2500x1200 2900 1700  1700 530 40 4,6 1350
M4-030300-D22H  3000 2500x1300  2900 1800  1800 700 33 4,6 1580
M4-040300-D22H  4000 2500x1500  2900 3000  3000 700 46 4,6 1650

MEDIDAS ESTÁNDAR

(Opcionalmente se ofrecen medidas especiales)

MODELO TIJERA DOBLE
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5 Barandilla con rejilla
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MODELO TIJERAS GEMELAS

Una plataforma elevadora especial es requerida para 

aquellos casos en que se necesitan manipular artículos 

voluminosos e incómodos de transportar. En estos 

casos, una mesa elevadora de tijeras gemelas Ángel 

Mir ofrece la mejor solución.

La mesa elevadora de tijeras gemelas Ángel Mir se 

encuentra equipada con dos o un múltiple juego de 

tijeras, posicionados en fila para alcanzar la longitud 

requerida de la plataforma, así como también lograr la 

capacidad de carga deseada. Básicamente, consiste en 

una combinación de varias tijeras simples.

La carrera de elevación del juego de tijeras se realiza 

mediante un control sincronizado para llevar a cabo un 

movimiento paralelo de elevación.

La mesa elevadora de tijeras gemelas estándar Ángel 

Mir posee las siguientes características:

• Capacidad de carga hasta 8000 kg.

• Carrera de elevación 900-2000 mm.

• Dimensiones de plataforma hasta (ver cuadro).

Se pueden ofrecer soluciones a medida, según los 

requerimientos particulares.

(Ver opciones en página 18-19)
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 DESCRIPCIÓN Capacidad Plataforma Longitud Ancho Elevación Plegado Tiempo Motor Peso
 (Tipo) (Kg.) (L x A) (máx.) (máx.) (mm.) (mm.) elev. (s.) (KW) (Kg.)

M1-015090-D22L  1500 2700x2000   4500  2000 900  230 18 1,1 490
M2-020090-D4/2L  2000 2700x1000  4500  1500 900  240 18 2,2 610
M2-020125-D4/2L  2000 3600x1000  5600  1500 1250  260 28 2,2  740
M2-020125-D4/2L  2000 4000x2000  5600  2500 1250  250 27 2,2 1300
M2-020160-D4/2L  2000 4500x1000   6000  1500 1600 300 29 2,2  875
M2-020160-D4/2L  2000 4500x1500 6000  2000 1600 300 29 2,2 1080
M3-020200-D4/2L  2000  6000x1500  7500  2000 2000 300 45 4,6 1800
M3-020200-D4/2LB 2000 6000x2000 7500  2200 2000 300 45 4,6 2150
M2-030090-D4/2L  3000  2700x1000  4500  1500 900 240 18 2,2 610
M2-030125-D4/2L 3000 3600x1000 4500  1500 1250 260 28 2,2 740
M2,5-030125-D42L  3000 4000x1200  6000  1700 1250 260 28 2,2 890
M2,5-030160-D4/2L 3000 4500x100 6000  1500 1600 300 41 2,2 900
M3-030200-D4/2L  3000  6000x1500  7500  2000 2000 300 45 4,6 1800
M3-030200-D4/2LB 3000 6000x2000 7500  2200 2000 300 45 4,6 2270
M3-040110-D4/2L  4000 3600x1000   5600  1500 1100 300 33 2,2 980
M3-040130-D4/2L  4000 4000x1200   6200  1700 1300 340 29 4,6 1100
M3-040160-D4/2L  4000 4500x1200   6800  1700 1600 340 34 4,6 1200
M3-040160-D4/2LB 4000 4500x2000 6800  2500 1600 340 34 4,6 1600
M3-040200-D4/2L  4000 6000x1500  7500  2000 2000 340 45 4,6 1800
M3,5-040200-D4/2L  4000 6000x2000   7500  2200 2000 340 45 4,6 2270
M3-050110-D4/2L 5000 3600x1000 5600  1500 1100 300 33 2,2 980
M3-050130-D4/2L 5000 4000x1200 6200  1700 1300 340 29 4,6 1100
M3,5-050160-D4/2L 5000 4500x1200 6500  1700 1600 340 34 4,6 1300
M3,5-050160-D4/2LB 5000 4500x2000 6500  2500 1600 340 34 4,6 1600
M3,5-050200-D4/2L 5000 6000x1500 6500  2000 2000 340 45 4,6 1800
M4-050200-D4/2LB 5000 6000x2000 7800  2200 2000 400 57 4,6 2270
M3,5-060110-D4/2L 6000 3600x1200 5000  1500 1100 340 23 4,6 1200
M3,5-060130-D4/2L 6000 4000x1200 5500  1700 1300 340 29 4,6 1250
M3,5-060160-D4/2L 6000 4500x1200 6000  1700 1600 340 34 4,6 1300
M3,5-060130-D4/2LB 6000 4500x2000 6000  2500 1600 340 34 4,6 1600
M4-060200-D4/2L  6000 6000x1500 7800  2000 2000 400 45 4,6 2340
M4-060200-D4/2LB 6000 6000x2000 7800  2200 2000 400 57 4,6 2700
M4-080130-D4/2L 8000 4500x1200 6000  1700 1300 400 43 4,6 1680
M4-080160-D4/2L 8000 5000x1200 6500  1700 1600 400 52 4,6 1800
M4-080160-D4/2LB 8000 5000x2000 6500  2500 1600 400 52 4,6 2400
M4-080200-D4/2L 8000 6000x1500 7500  2000 2000 400 68 4,6 2340
M4-080200-D4/2LB 8000 6000x2000 7500  2200 2000 400 68 4,6 2700

MODELO TIJERAS GEMELAS
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MEDIDAS ESTÁNDAR

(Opcionalmente se ofrecen medidas especiales)



MODELO ELEVADOR DE VEHÍCULOS

El elevador de vehículos Ángel Mir se utiliza para el 

transporte de vehículos entre diferentes pisos del edificio, por 

ejemplo, instalaciones de venta, salas de exposición y 

parkings colectivos.

Esta plataforma elevadora fue diseñada para el transporte de 

vehículos, no de personas.

Puede ser utilizado solamente con cargas igualmente 

distribuidas y no como plataforma elevadora convencional.

Se requiere un entrenamiento especial para la operación y 

uso de elevadores.

La instalación se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones 

de seguridad vigentes.

El elevador de vehículos Ángel Mir posee las siguientes 

características: 

• Capacidad de carga hasta 2500 kg.

• Carrera de elevación hasta 7000 mm.

• Dimensiones de plataforma hasta (ver cuadro).

• Se puede suministrar configuración y tamaños a medida.

(Ver opciones en página 18-19)
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MODELO ELEVADOR DE VEHÍCULOS

 DESCRIPCIÓN Capacidad Plataforma Longitud Ancho Elevación Plegado Tiempo Motor Peso
 (Tipo) (Kg.) (L x A) (máx.) (máx.) (mm.) (mm.) elev. (s.) (KW) (Kg.)

M4,5-020350-D2  2000  5000x2500  5000 2500 3500 450 46 4,6 2600
M5-025400-D2  2500  6000x2500   6000  2500 4000 650 80 4,6 3500
M6-025450-D2  2500  6100x2500   6100  2500 4500 650 80 4,6 3500
M6-025500-D2  2500  7500x2500   7500  2500 5000 650 65 4,6 5100
M5-020500-D2/2H  2000  5000x2500   5000  2500 5000 1200 65 4,6 4500
M6-025600-D4/2H  2500  5000x2500   5000  2500 6000 1400 65 4,6 6300
M6-020700-D4/2H  2000  5700x2500   5700  2500 7000 1400 65 4,6 7200

15

1 Barandilla de protección

MEDIDAS ESTÁNDAR

(Opcionalmente se ofrecen medidas especiales)
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MODELO MUELLE DE CARGA

Las mesas elevadoras de muelle de carga Ángel Mir son 

utilizadas en muelles para la carga y descarga de vehículos.

La plataforma de carga compensa la diferencia de nivel entre el 

vehículo y el muelle de carga estático.

Principalmente ha sido diseñado para ser utilizado en el exterior 

bajo condiciones ambientales extremadamente difíciles.

Las mesas elevadoras de muelle de carga Ángel Mir están 

diseñadas y equipadas para soportar dificultades relacionadas al 

cargamento y al medioambiente, las cuales, usualmente, 

ocurren en momentos de carga en que los vehículos cruzan la 

plataforma elevadora.

Las mesas elevadoras de muelle de carga Ángel Mir estándar 

poseen las siguientes características: 

• Capacidad de carga hasta 10000 kg. 

• Carrera de elevación 1600 - 2000 mm. 

• Dimensiones de plataforma hasta (ver cuadro).

Las plataformas de carga están equipadas con: 

• Plataforma anti-deslizante

• Lado negativo de cilindros rebosado con aceite 

• Plataforma reforzada con más perfiles 

• Acceso a escotilla de servicio en la plataforma 

• Detenciones inferiores ajustables en las cuatro esquinas, para 

mayor estabilidad en la posición de bajada 

• Planchas elevadoras 

• Pintura de dos componentes 120 my

Se pueden proporcionar soluciones a medida, según 

requerimientos particulares. En caso de ser necesario, se pueden 

suministrar plataformas elevadoras especiales.

1

1

1

1

3

Faldón

2

2

2

Barandilla

3 Banda antirodamiento
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 DESCRIPCIÓN Capacidad Plataforma Longitud Ancho Elevación Plegado Tiempo Motor Peso
 (Tipo) (Kg.) (L x A) (máx.) (máx.) (mm.) (mm.) elev. (s.) (KW) (Kg.)

M3-020130-D2K  2000 2000x1500  2300  1950  1300 305 26 2,2 950
M3-020130-D2K   2000 2000X2000  2300  2350 1300 305 26 2,2 1100
M3-020160-D2K 2000 2500x1500  2800  1950 1600 305 31 2,2  1000
M3-020160-D2K 2000 2500x2000  2800  2350 1600 305 31 2,2 1170
M3-020160-D2K  2000 2500X2400 2800  2500 1600 305 31 2,2  1320
M3-020160-D2K 2000  3000X2000  3000  2350 1600 305 33 2,2 1300
M3-020160-D2K  2000  3000X2400 3000  2500 1600 305 33 2,2 1575
M3-030130-D2K 3000 2000X1500 2300  1950 1300 305 26 2,2 950
M3-030130-D2K 3000 2000X2000 2300  2350 1300 305 26 2,2 1100
M3-030160-D2K 3000 2500X1500 2800  1950 1600 305 31 2,2 1000
M3-030160-D2K 3000 2500X2000 2800  2350 1600 305 31 2,2 1170
M3-030160-D2K 3000 2500X2400 2800  2500 1600 305 31 2,2 1320
M3,5-030160-D2K 3000 3000X2000 3000  1950 1600 305 33 2,2 1330
M3,5-030160-D2K 3000 3000X2400 3000  2500 1600 305 33 2,2 1480
M3,5-040130-D2K 4000 2000X1500 2300  1950 1300 305 26 2,2 1000
M3,5-040130-D2K 4000 2000X2000 2300  2350 1300 305 26 2,2 1150
M4-040160-D2K 4000 2500X1500 2800  1950 1600 450 34 2,2 1300
M4-040160-D2K 4000 2500X2000 2800  2350 1600 450 34 2,2 1500
M4-040160-D2K 4000 2500X2400 2800  2500 1600 450 34 2,2 1700
M4-040160-D2K 4000 3000X2000 3000  2350 1600 450 26 4,6 1650
M4-040160-D2K 4000 3000X2400 3000  2500 1600 450 26 4,6 1830
M4-060130-D2K 6000 2250X1500 2500  1950 1300 420 27 4,6 1300 
M4-060130-D2K 6000 2250X2000 2500  2350 1300 420 27 4,6 1500
M4,5-060160-D2K 6000 2500X1500 3000  1950 1600 450 34 4,6 1400
M4,5-060160-D2K 6000 2500X2000 3000  2350 1600 450 26 4,6 1600
M4,5-060160-D2K 6000 2500X2400 3000  2500 1600 450 26 4,6 1600
M4,5-060160-D2K 6000 3000X2000 3000  2350 1600 450 33 4,6 1750
M4,5-060160-D2K 6000 3000X2400 3000  2500 1600 450 33 4,6 1930
M5-080160-D2K 8000 3000X2000 3000  2350 1600 600 33 4,6 3200
M5-080160-D2K 8000 3000X2400 3000  2500 1600 600 33 4,6 3400
M5-100160-D4K 10000 3000X2000 3000  2350 1600 650 48 4,6 3400
M5-100160-D4K 10000 3000X2400 3000  2500 1600 650 48 4,6 3600

MEDIDAS ESTÁNDAR

(Opcionalmente se ofrecen medidas especiales)

ACABADOS: PINTADA ESTÁNDAR COLOR GRIS (RAL 7046)

ACERO GALVANIZADO

ACERO INOXIDABLE

MIXTO (GALVANIZADO / INOX)

1

4

4

Encaje para faldón

5

5

Trampilla acceso motor

6 Rejilla de protección
6

3
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Además de su amplio equipamiento estándar, las mesas 

elevadoras Ángel Mir pueden equiparse con equipamiento 

adicional para simplificar su manejo y realzar su seguridad y 

versatilidad.

 Marco carretilla

Situar la mesa sobre un marco con ruedas le ayudará en la 

manutención de su mercancía.

 Marco vagón

La manera más fácil de superar diferencias de niveles en un 

sistema de transporte sobre vía es de equipar la mesa con 

ruedas con pestañas. La base puede ser un vagón no 

propulsado o bien puede ser equipado con un motor para su 

propia propulsión.

 Banda anti rodamiento

Previene que las mercancías situadas en la plataforma rueden 

y se caigan. 

 Faldón de carga

Una manera efectiva de unir la mesa elevadora al muelle de 

carga o a los vehículos.

 Mesa giratoria circular

Montada en la base de la plataforma.

 Mesa giratoria rectangular

Montada en la base de la plataforma.

 Anclaje mecánico de fijación

Para instalaciones donde la mesa está nivelada con el suelo 

en su posición elevada. Puede soportar pesadas cargas.

 Marco paletizado

Permite mover fácilmente la mesa con la ayuda de una 

carretilla elevadora.

1

1

2
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LE FABRICAMOS SU MESA A MEDIDA

 Baranda barrera lateral

Con 1100 mm. de altura, con baranda para protección de 

personal. Máxima elevación 2000 mm.

 Barrera portería

En su posición elevada, la portería permite una luz total en 

altura de 2000 mm.

 Puerta con auto-cierre sobre bisagras

La puerta dispone de un sistema de auto-cierre que 

proporciona un recinto de seguridad. La elevación máxima 

entre plantas es de 2000 mm.

 Plataforma elevadora y basculante

Plataforma basculante hidráulica con bisagras. Completa con 

banda de contacto.

 Sistema de control de apilamiento 

Una célula fotoeléctrica, transmisor/reflector, aislada o bien 

montada en postes.

 Rodillos

Rodillos u otra superficie transportadora. Se utiliza en muchas 

ocasiones en sistemas transportadores con múltiples niveles.

         Fuelles/Rejilla/Cortina

Protege la mesa del polvo y suciedad.  Se pueden utilizar 

fuelles para utilización exterior de las mesas. Se pueden 

utilizar rejillas para evitar el contacto con las tijeras o piezas 

móviles de las mesas.

9

10

11

12

13

14

15 16

9 10

11 12

13 14

15 16
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APLICACIONES específicas y a medida

1

2 3

5

4

Mesa con marco vagón motorizado.Mesa volcador.

Conjunto tijeras simples con marco vagón motorizado.
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APLICACIONES específicas y a medida 

1 

2 3 

5 

6 7 

8 

4 

9 

Mesa con marco vagón motorizado. 

Mesa con plato giratorio y rejilla de protección. 

Tijera gemela sobre simple.
Mesa volcador. 

Conjunto tijeras simples con marco vagón motorizado. 
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COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS

Todas las plataformas elevadoras Ángel Mir están fabricadas 

con componentes de primera línea con el objeto de aumentar 

su confiabilidad, durabilidad y seguridad en su operación.

Unidad hidráulica compacta con tanque transparente, para 

fácil control del nivel de aceite. La unidad hidráulica está 

provista, de fábrica, con una válvula de control de flujo. Filtros 

de succión y retorno son construidos dentro del tanque para 

minimizar ruidos. La unidad en su totalidad, inclusive el motor, 

es a prueba de salpicado y goteo.

La estructura cuadrada de acero de las tijeras provee 

estabilidad lateral superior. Largos rodamientos en todas las 

partes móviles reduce la carga del rodamiento. Ello, 

conjuntamente con los engrasadores para ejes y juntas, 

incrementa la durabilidad del equipo. Todos los ejes están 

anodizados.

Los brazos mecanizados de las tijeras aseguran un 

desempeño mecánico suave y precisión en el movimiento.

La estructura de seguridad de aluminio reduce el riesgo de 

daño.

Motor con protección clase 1P555.

Cilindros con efecto amortiguador para reducción de golpes. 

Todos los cilindros poseen una válvula de ruptura de manguera 

para asegurar la detención inmediata en caso de pérdida en la 

tubería o manguera.

Rodillos con cojinetes en horquilla aseguran el balance 

perfecto de la carga y eliminan cargas transversales y así se 

prolonga la vida del funcionamiento. Todos los rodillos están 

anodizados.

Interruptor de límite superior para fácil ajuste de la carrera.

Barandas de seguridad para trabajo de servicio y 

mantenimiento.

Las válvulas de flujo ajustables aseguran la reducción 

constante de la velocidad, independientemente de la carga.

Ejes anodizados y casquillos de cambio rápido simplifican el 

servicio del equipo de plataforma de elevación.

Marcaje "CE".
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COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS ACCESORIOS 

Todas las plataformas elevadoras Ángel Mir están fabricadas 

con componentes de primera línea con el objeto de aumentar 

su confiabilidad, durabilidad y seguridad en su operación.

Unidad hidráulica compacta con tanque transparente, para 

fácil control del nivel de aceite. La unidad hidráulica está 

provista, de fábrica, con una válvula de control de flujo. Filtros 

de succión y retorno son construidos dentro del tanque para 

minimizar ruidos. La unidad en su totalidad, inclusive el motor, 

es a prueba de salpicado y goteo.

La estructura cuadrada de acero de las tijeras provee 

estabilidad lateral superior. Largos rodamientos en todas las 

partes móviles reduce la carga del rodamiento. Ello, 

conjuntamente con los engrasadores para ejes y juntas, 

incrementa la durabilidad del equipo. Todos los ejes están 

anodizados.

Los brazos mecanizados de las tijeras aseguran un 

desempeño mecánico suave y precisión en el movimiento.

La estructura de seguridad de aluminio reduce el riesgo de 

daño.

Motor con protección clase IP55.

Cilindros con efecto amortiguador para reducción de golpes. 

Todos los cilindros poseen una válvula de ruptura de manguera 

para asegurar la detención inmediata en caso de pérdida en la 

tubería o manguera.

Rodillos con cojinetes en horquilla aseguran el balance 

perfecto de la carga y eliminan cargas transversales y así se 

prolonga la vida del funcionamiento. Todos los rodillos están 

anodizados.

Interruptor de límite superior para fácil ajuste de la carrera.

Barandas de seguridad para trabajo de servicio y 

mantenimiento.

Las válvulas de flujo ajustables aseguran la reducción 

constante de la velocidad, independientemente de la carga.

Ejes anodizados y casquillos de cambio rápido simplifican el 

servicio del equipo de plataforma de elevación.

Marcaje "CE".
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1. Fuelle   2. Faldón    3. Banda anti-rodamiento

Volcador

Plato giratorio

1

2

Mesa Extraplana con rodillos
automáticos

Rodillos / Marco Carretilla

3
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PORBISA CENTRO
ALOVERA (Guadalajara)
Tel.: (34) 949 27 08 67
Fax: (34) 949 27 55 62

Delegaciones:

PORBISA SUR
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (Sevilla)
Tel.: (34) 955 77 65 37
Fax: (34) 955 77 65 36 

PORBISA LEVANTE
L’ALCUDIA (Valencia)
Tel.: (34) 962 541 111
Fax: (34) 962 540 987

Para más información consulte nuestros catálogos detallados por producto.

Pol. Ind. Rissec (Corçà)
17100 LA BISBAL (GIRONA) Spain
Tel.: (34) 972 64 06 20
Fax: (34) 972 64 24 51
porbisa@angelmir.com
www.angelmir.com

P U E R T A S  R Á P I D A S

P U E R T A S  P A S S - F L E X

P U E R T A S  D O B L E - PA S S

P U E R TA S  S E C C I O N A L E S

M U E L L E S  D E  C A R G A

A B R I G O S  D E  C A R G A

SISTEMAS DE  SEGURIDAD

R A M P A S  M Ó V I L E S

M E S A S  E L E V A D O R A S

REPRESENTANTES ESPAÑA:
Alicante · Ávila · Badajoz · Barcelona · Bilbao · Burgos · Huesca · Girona · Las Palmas de Gran Canaria · Lleida · Lugo · Mondragón · Palma de Mallorca · 
Santander · Tarragona · Valencia · Valladolid · Vigo 




